Nummer:
MASCHINEN-
Betrieb:
BETRIEBSANWEISUNG
Arbeitsplatz:

Tätigkeitsbereich: 
	ANWENDUNGSBEREICH

	Weichlöten

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Gesundheitsgefahr durch entstehende Lötrauche.

· An frisch verlöteten Bauteilen besteht die Gefahr von Brandverletzungen.

· Beim unsachgemäßen Lötarbeiten besteht Brand- und Explosionsgefahr.

· Durch heißes Lötzinn besteht die Gefahr von Brandverletzungen, besonders beim Auslaufen.

· Bei Arbeiten mit offener Flamme besteht Brandgefahr

· Bei Lötarbeiten mit Schweißbrennern besteht zusätzlich die Gefahr von Augenverblendungen.
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	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Lötrauche an der Entstehungsstelle absaugen.

· Persönliche Schutzausrüstungen ( incl. Hautschutz ) benutzen.

· Alle Löt-Einrichtungen dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden.

· Der Standplatz muß frei von Sturz- und Stolperstellen sein.

· Bei Lötarbeiten muß besonders auf das heiße Lötzinn geachtet werden. 

· Auslaufendes Lötzinn ist zu vermeiden.

· Auf die Gefahr von Augenverblendungen bei Lötarbeiten mit Schweißbrennern ist zu achten. Schweißerbrille/-maske tragen!
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	VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

	
	· Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen
	

	ERSTE HILFE
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	· Grundsätze:  -  Ruhe bewahren.   -  Unfallstelle absichern.

· Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben.

· Verletzten möglichst nicht allein lassen.

· Alle durchgeführten Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.

· Vorhandene Hinweise zur Ersten – Hilfe ( siehe Aushang ) beachten.
Tel. Ersthelfer:
Tel. Arzt
Tel. Vorgesetzter


	NOTRUF:

3333

112

	INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

	
	· Reparaturen und Inspektionen nur von Fachkundigen durchführen lassen.

· Nach Änderungen und Reparaturen, sind die Schutzmaßnahmen zu überprüfen.

· Nur Original – Ersatzteile zur bestimmungsgemäßen Verwendung einsetzen.

· Bei der Wartung u. Instandhaltung die Hersteller – Bedienungsanleitung beachten.
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